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生 态 流 量 在 线 监 测 系 统



生态流量监管背景

       生态流量是指水流区域内保持生态环境所需要的水流流量。近年来，一些水电站因下泄生态流量不足造成部分河段减水、脱水甚

至干涸，一定程度上影响了河流的正常生态功能和群众的生产、生活。为保障河湖生态用水，推进小水电绿色发展，维护河流健康生

命，水利部发布了《水利部生态环境部关于加强长江经济带小水电站生态流量监管的通知》（水电[2019]241号）。为做好小水电站

生态流量监管平台建设工作，水利部组织编制了《水利部办公厅关于印发小水电站生态流量监管平台技术指导意见的通知》（办水电

函〔2019〕1378号）。

系统功能

       

实时监测泄水口流量及水位的变化情况，还可扩展雨量、气象、水质等参数；

实时流量监测，数据超限自动报警

1

       

下泄流量数据和水位数据异常时，自动发布报警信息至监控平台和相关人员。2

       

生态流量监测终端可直接接入摄像头或照相机，全天候实时录像，并可定时进行图片抓拍，实时或定时传送至监管平台；

图像/视频监控，定时图片抓拍

1

       

视频监控符合GB/T28181视频传输协议。2

       

支持视频图像实时叠加电站统计代码、电站名称、采样时间、实时流量数据、生态流量泄放值(核定流量)等信息。

图像/视频叠加实时数据



       

        监管云平台具有实时数据监测、视频监控、图片抓拍、历史数据存储、查询及导出、报表管理、预警管理等功能，可实现与上级

省、市、县(区)监管平台无缝对接。

生态流量监管平台

产品简介

       生态流量在线监测系统以自动化流量和视频监控为主，可集成水位站、水质监测、视频监测系统等功能，系统通过多种传输方式

，实时、准确地将遥测发送站采集到水情数据传输到后台。通过水位数据、闸门开度值（或泄放流量的钢管口径大小）及该电站大坝

设计资料等数据计算出当前生态流量泄放值。便于水利监管单位及时掌握水电站的流量下泄情况，保障下游河流的生态用水。

       广泛应用于保持生态环境所需的水流流量，维持水生生物的生存和水生态环境的固有平衡；避免水体污染，保障水生生物的生存

和水生态环境的固有平衡；监测水库、河流等的实时水位（或流量）、水电站的实时下泄流量等数据，为科学合理的水资源调度提供

科学依据；及时掌握生态健康情况，为制定合理的水资源调度方案提供科学依据；为环保、水利监管单位提供实时数据，便于及时发

现问题并及时解决；为研究生态流量及其相关课题提供基础数据。



       

监测范围广：生态流量监测系统可以同时监测多个水域的流量信息，提高了监测效率和准确性。

产品优势
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实时监测：生态流量监测系统可以实时监测水域的流量信息，并及时预警异常情况，从而能够更好地掌握水域的生态状况。2

       

数据共享：生态流量监测系统可以通过网络实现数据共享，提高了数据的透明度和可追溯性。3

       

自动化程度高：生态流量监测系统大多采用自动化技术，可以减少人工干预，提高监测的准确性和效率。4

       

多种传感器兼容：生态流量监测系统可以采用多种传感器，以满足不同水域的监测需求，同时降低了建设和维护成本。5

技术参数

供 电

/ RJ45 / 通 过R J 4 5网 口 进 行 数 据 上 传

RS485 支 持 外 部 设 备 （ 主 站 ） 通 过M o d b u s - RT U协 议 读 取 监 测 站 中 （ 从 站 ） 的 数 据

触 摸 屏 可 配 备7寸LC D触 摸 屏 进 行 数 据 查 看 与 系 统 设 置

L E D屏 市 电 供 电 情 况 下 ， 可 搭 配L E D户 外 屏 ， 显 示 大 小 与 显 示 方 式 可 根 据 需 求 定 制

生 态 流 量 云 平 台

市 电 供 电

太 阳 能 供 电 系 统

通 过AC 2 2 0 V市 电 进 行 设 备 供 电

配 套 太 阳 能 供 电 系 统 ， 包 含 太 阳 能 充 电 板 、 蓄 电 池 及 太 阳 能 控 制 器 ， 保 证 阴 雨

天 续 航 时 间7天 左 右

数 据 上 传 接 口

4 G全 网 通 通 过4 G传 输 模 块 进 行 数 据 上 传

P C端 平 台 ， 手 机 端A P P /公 众 号

显 示 方 式

超 标 报 警
报 警 灯 阀 值 自 定 义 设 置 ， 超 标 联 动 报 警 灯 工 作

继 电 器 多 路 继 电 器 输 出 ， 可 用 作 联 动 控 制

传 感 器 气 象 传 感 器
管道流速计、超声波液位计、雷达液位计、雷达流量计、多普勒流量计、超声波流量

计等，可扩展气象、水质等参数



管 道 式 泄 水 口

使 用 条 件

4～2 0 m A（ 负 载 电 阻0～7 5 0Ω ） 、 脉 冲/频 率 、 控 制 电 平

R S 4 8 5、M O D B U S协 议 、H A RT协 议 、P rof i b u s - D P协 议

AC 2 2 0 V,允 差1 5 % 或  D C 2 4 V， 纹 波 ≤5 %

I P 6 5、 特 殊 定 制 可 达 到I P 6 8

0 . 5～1 0 m / s

介 质 温 度

环 境 温 度

常 温 橡 胶 衬 里 ：- 2 0℃ ～+ 6 0℃ ； 高 温 橡 胶 衬 里 ：- 2 0℃ ～+ 9 0℃

常 温 聚 四 氟 乙 烯 衬 里 ：- 3 0℃ ～+ 1 2 0℃ ； 高 温 聚 四 氟 乙 烯 衬 里 ：- 2 0℃ ～+ 1 6 0℃

- 2 0℃ ～+ 6 0℃

额定工作压力

（高压可定制）
≤4 . 0 m pa

工 作 电 源

流 速 范 围

被 测 流 体 的 导 电 率 ≤5μs / c m

法 兰 连 接 ， 法 兰 标 准 符 合 国 标G B / T 9 1 1 3 . 1 - 2 0 0 0

上 游 ≥1 0 D， 下 游 ≥5 D

       管道式泄水口采用管道流量计进行监测，它是基于法拉第电磁感应定律工作的，用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量

，是一种测量导电介质体积流量的速度式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外，还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿

浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。

管 道 流 量 计

大 气 压 力 8 6 K Pa～1 0 6 K Pa

相 对 湿 度 5 %～9 0 %

直 管 段 要 求 上 游 ≥5 D、 下 游 ≥2 D

信号输出功能

通讯输出功能

防 护 等 级

导 电 率 范 围

直 管 段

连 接 方 式

渠 道 式 泄 水 口

       超声波流量计主要用于渠道式泄水口使用，仪表直接测量的是渠道或者

水槽内的液体高度。用于渠道测流量时，在渠道上安装量水堰槽。量水堰槽

把渠道内流量的大小转成液位的高低。仪表测量量水堰槽内的水位，再按相

应量水堰槽的水位与流量关系推算出流量。
超 声 波 流 量 计

       多普勒流量计仪器采用超声波多普勒原理测量流速，超声波时差法或静

压法测量水位，通过设定截面，计算流量。多普勒流速仪有结构紧凑、无转

动件、 寿命长、使用简单、免维护的特性，其广泛应用于海绵城市、给/排

水管网、黑臭水体、自然河流、明渠、水库、科学研究的流场分析、液位探

测等场景。

多 普 勒 流 量 计



测量范围

1 米 ，2 米 ，5 米, 1 0 米 四 种 ， 更 大 范 围 ， 需 要 定 做

0 . 5 %

0 . 0 1米/秒 ～5 . 0 0米/秒  双 向

1 . 0 %±1c m / s

0.1 升/秒～99999.99 米3 /小时，根据不同的堰槽来确定

流量测量精度 符 合 国 标 要 求 的 巴 歇 尔 槽 、 三 角 堰 是  1～5 %。  符 合 国 标 要 求 的 矩 形 堰 是  1 0 % 非 标 堰 槽 是  1 0～5 0 %。

流 速 测 量 精 度

－2 5℃ ～7 5℃

±0 . 4℃

0 . 0 4 m至6 m

水位量程

水位测量精度

流 速 范 围

温 度 传 感 器 范 围

水 位 测 量 范 围

水 温 测 量 精 度

超声波流量计

累计流量最大为 4290000000.00 立方米

多普勒流量计

±0 . 1 % FS

0 . 0 0 1～6 5 . 5 3 5立 方 米/秒瞬 时 流 量 范 围

0 - 6 m

水 位 、 流 速 、 面 积 、 流 量 等

隔 爆  E x i b

水 位 测 量 精 度

水 位 测 量 范 围

防 爆 等 级

数 据 输 出

I P 6 8防 护 等 级

圆 形/梯 形/矩 形/非 规 则 均 可渠 道 模 型

雷 达 水 位 在 线 监 测 站

       雷达水位在线监测站主要针对于水位的监测，采用智能雷达水位计基于精确时间测量的电磁波测距技术 。传感器发射电磁波照射

水面并接收其回波，由此获得水面至电磁波发射点的距离、距离变化率（径向速度）、方位、高度等信息，并将数据上传至智慧水质

云平台。

       智能雷达水位计，是工业测距雷达在水位测量领域的创新应用，实现了水位计向高精度（毫米级），大量程(30米、70米)，高可

靠，安装简便，免维护的技术跨越。

雷 达 水 位 计



量 程

四 线 制D C 6 - 2 8 V  ， 推 荐1 2 V D C

四 线 屏 蔽 电 缆 ， 防 水 端 子M 2 0 X 1 . 5， 适 合 电 缆 外 径9 - 1 3 M M

最 大 功 耗0 . 6 W

R S 4 8 5 标 准M O D B U S RT U协 议

铸 铝 ，I P 6 7 

3 0米 、7 0米

±5 m m

工 作 温 度 - 4 0 ~ 8 0℃

功 耗

喇 叭 天 线 不 锈 钢3 0 4， 口 径7 6 - 1 2 0 M M 

精 度

工 作 电 压

接 线

输 出 信 号

外 壳

河 道 式 泄 水 口

       雷达流量在线监测站主要针对于水位、流速和流量的监测，雷达流量计是一款基于微波技术的全自动流量计雷达量测水产品。产

品采用了K波段平板雷达技术进行水位和表面流速的精准测量，通过水位与过水断面面积和表里流速与均层流速的关系算法，得出过水

断面和流量，实现断面流量及累计流量计算。并将数据上传至智慧水质云平台。

供 电 电 压

I P 6 8

24.000～24.250GHz 

R S - 4 8 5

M O D B U S - RT U

0 . 1 ～2 0 m / s

D C 7 ~ 2 8 V

正 常 工 作 时 小 于  2 4 0 m A， 休 眠 小 于  1 m A。

工 作 温 度 - 4 0 ~ 8 5℃

通 讯 接 口

测 速 精 度 ±1 % FS

电 流 （1 2 V供 电 ）

防 水 等 级

发 射 频 率

通 讯 协 议

测 速 范 围

速 度 分 辨 力 0 . 0 1 m / s

测 距 范 围 0 . 4～4 0 m

测 距 精 度  ±1 c m 

距 离 分 辨 力  1 m m

流速：14 x 32゜  ；水位：11 x 11゜天 线 样 式

1～5000min间 隔 时 间

雷 达 流 量 计

产品选型

名 称

测规则形状的，如梯形，矩形直角三角堰、矩形堰、梯形堰、巴歇尔槽、

抛物线堰、无堰槽渠道

使 用 环 境

主要用于农业灌溉干渠、支渠、斗渠、农渠、毛渠等输水渠道、江河、涵

洞，等具体场景的流量监测

测水位/液位，根据水位的变化

测流量

雷达流速计或雷达

流量计

超声波流量计（明渠

流量计）

主 要 作 用

测流速及水位/液位



       提供多种数据传输方式，可通过4G全网通、以太网的方式将前端数据上传至智慧云平台，用户可通过电脑端或者手机端进行远程

设备数据查看，用户也可以通过RS485通讯的方式进行数据采集并集成。

特色功能

多普勒是放在水里测量流速在管道、渠道或者河流内测量水的流速

用于测量沟渠、河道、水井液位，一般用在水流比较缓慢的地方

测流速/水深/流量

超声波水位计

多普勒流量计

测水位/液位

雷达液位计用在湖泊、河流，水流稍微快点的地方雷达水位计 测水位/液位

多 种 传 输 方 式

       奥斯恩为了考虑到偏远地区供电难的问题，水质在线监测站除了采用市电AC220V供电之外，客户还可以选择太阳能供电系统对

设备进行户外供电，太阳能板功率和蓄电池容量都可根据要求进行选配及定制，可保证在阴雨天进行工作。

       系统可实现双电源供电，即太阳能和市电双电源供电。整个系统主要由太阳能电池板、蓄电池、太阳能控制器、双电源供电盒组

成；

使用双电源供电时，只要其中一方有电就可以实现系统的正常运行；1、

当任意一方突然断电时，可无缝切换到另一方的供电，可最大限度的保证系统的稳定供电；2、

可安装在市电无法到达的特别地点，节省了拉电的麻烦和方便选点安装。3、

多 种 供 电 方 式

       除了在设备端增加LCD触摸屏现场查看数据外，奥斯恩旗下设有结构工程师与钣金加工厂，可以为用户提供多种LED显示屏，雷

达水质在线监测站的数据会实时显示在户外高清LED显示屏上，高亮灯珠确保在户外环境下显示清晰，并且提供多种规格的显示外观

应用在不同场景上。

       为了得到较高精准度，雷达水位计、雷达流量计等生态流量传感器对安装都有一定的要求，为了保证传感器始终处于水平位置，

针对横杆进行了专门的设计，采用三角支撑的设计结构，解决长期时候导致横杆下垂的问题，让测量结果更加精准。

多 种 查 看 方 式

专 业 化 安 装 横 杆

一 体 化 设 计

       设备采用一体化设计理念，横杆及立杆均有走线孔位，所有的传感器走线均为杆体内部走线，并设有独立线标，用户跟根据线标

进行接口对插即可，安装方便快捷，也有效避免了户外环境和动物对线缆的影响，保证了设备的使用年限。

生态流量监管平台软件

       生态流量监管平台软件基于“水环境治理+物联网”和“大数据”的先进理念，通过大范围、高密度网格化监测，实时掌握各区域

水情变化，并对相关数据进行快速的分析和处理，是科学预警洪涝灾害、提升防汛指挥能力、降低雨洪灾害损失的重要手段。

       平台配备有PC端、手机端（安卓APP，微信公众号、小程序），客户可通过我们平台开放的API接口主动获取数据，并预留 “市

级”、“省级”或“国家级”监管系统API接口程序，同时也支持对接第三方平台。



产 品 特 点

       实时展示水环境全局动态，多维度的统计、获取流域、污染源、排水管网超标或异常告警信息、水环境分析结果的展示功能，为

管理部门执法、应急、决策提供有效支撑。

生 态 流 量 监 管 平 台 数 据 驾 驶 舱



生态流量全面监管

       构建水环境网格化监测与监管体系，及时、准确、全面地反映水环境质量现状及发展趋势，为水环境治理和评价提供客观的科学

依据。

预警溯源算法模型应用

       基于流域分布式监测数据，采用机器学习方法分析其内部规律关系，并借助管网水力模型、一维河流扩散模型探究污染物从源头

到受纳水体的迁移规律。

PC端

        PC端支持不同版本的浏览器进行访问，兼容性好，不需要下载相关软件即可登录。清晰展示水环境各监测点的实时/历史水质情

况、水质变化及趋势、水质达标率、预报与预警、考核排名、GIS地图、数据下载等功能。



手机端

        手机端实现跨操作系统、跨空间的人机交互体验，通过移动手机端管理人员可以方便的查看各个站点的水质监测数据、设备运行

状况、现场视频等信息。系统使用H5架构，自适应安卓、windows等不同操作系统的移动设备，主要功能有实时数据、地图预览、

历史数据、数据对比、实时告警、视频预览、检测排名等。

实时数据 历史数据 历史数据 数据对比

实时告警 检测排名 视频预览 设备概况



API接口

        平台具有对外开放API接口，用户无需访问源码即可通过数据开放协议获取监测数据及设备历史数据，可选类型数据类型有实时

、分钟、小时、天等。可以降低系统各部分的相互依赖，提高组成单元的内聚性，降低组成单元间的耦合程度，从而提高系统的维护

性和扩展性。



400-860-5168转3752

深圳市宝安区凤凰社区福源

街213号旭达科技园A栋7楼
www.aosien-ai.com

aos ien2012@163.com

深圳市奥斯恩净化技术有限公司
SHEN ZHEN OSEN CLEANROOM TECH,CO. , LTD 

微信公众号抖音号 新浪官方微博
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